
Fyzikáln technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

ES Certifikát o pezkouení typu(1 )

(2) Zafzení nebo ochranné systémy u r e n é pro použiti
v prostedí s nebezpeím výbuchu

podle S m r n i c e 94/9/EC (NV 176/1997 Sb .)

(3) íslo ES certifikátu o pezkouení typu:

FlZÚ 02 AlEX 0354
(4) Zaízení nebo ochranný systém: Nevýbušný ocelový r o z v á d typu X40•.DA2

resp. X40..DA2/d

(5) Výrobce: GENERl s.r.o.

(6) Adresa : Un iovská 50, 787 01 Šumperk

(7) Toto zaízení nebo ochranný systém a jakákoliv jeho schválená var ianta je specifikována v tomto
certifikátu a dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(8) Fyzikáln technický zkušební ústav, notifikovaný orgán . 1026 podle lánku 9 smrnice Rady
94/9/EG z 23. bezna 1994, potvrzuje, že u výše uvedeného z a í z e n í nebo ochranného systému
bylo oveno splnní základních poadavk na ochranu zdraví a bezpenost vztahujících se
k návrhu a konstrukci z a í z e n í a ochranného systému ureného pro použití v prostedí

s nebezpeím výbuchu, které jsou uvedeny v pí loze II této smrnice.

Výsledky ovováni a zkoušek jsou uvedeny v d vrné zpráv . :

02/0354 z 27. listopad 2002

(9) Splnní základních p o a d a v k na ochranu zdraví a bezpenost je zajítno ovením shody s:

SN EN 50014:1998+A1+A2; S N EN 50018:2001; S N EN 50019:2002; S N E N 50281-1-1:1999;

(10) Pokud je za íslem certifikátu uveden symbol "X", jsou v pokraování tohoto certifikátu uvedeny
zvláštnl podmínky pro bezpené použiti výrobku .

(11) Tento ES certifikát o pezkouení typu platí pouze pro konstrukci, o v o v á n í a zkoušky uvedeného
zaizeni nebo ochranného systému podle smrn ice 94/9/EG.
Pro výrobu a dodávání tohoto zaízení nebo ochranného systému platl další požadavky této
smrnice . Tchto poadavk se tento certifikát netýká.

(12) Oznaení zaizení nebo ochranného systému musí obsahoval:

@ I M2 EEx de I resp. II 2GD EEx de lIe T6 T85°e pro typ X40..DA2

pro typ X40..DA2/d .

Datum vydání : 29.11 .2002
Poet stran : 1/3

Odpovd~~' . ~ . (9b. ~

Ing. Šíndler Jaroslav
vedoucí cert ifikaního orgánu

@ I M2 EEx dl

ÚNMZ
Vydání tohoto certifikátu je p "n 1io ním všeobecných podmínek FTZÚ.

Tento certifikát me být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m n ( v e t n dalších stran) .

FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



(13)

Fyzikáln technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a o v á n í

(14) ES Certifikát o pezkou ení typu . FTZÚ 02 ATEX 0354

(15) Popis zaí zení nebo ochranného systému:

Výrobní ada nevýbušných r o zv a d je eená jako modulární stavebnicový systém. Základem je

ocelová p ístrojová s k í , r ozm r o v volitelná podle pot u velikosti osazovaných pís troj a

k o m p o n e n t .

X40..DA2 S k í je v provedení pevný záv r EEx d I resp. EEx d liG T6 s krytím IP 66.

K pístro jov é sk íní je mechanicky upevn na rozmrov odpovídající p ípoj n ícov á s k í

certifikovaného typu v zajitném provedeni EEx e I resp. EEx e II T6 (GENERl , VARIANTA,

ROSE apod.). Pístrojová ást rozvád e je s pípojnicovou skíni galvanícky propojena

certifikovanýmí prchodkam i se závítovou spárou v provedení EEx d I resp. EEx d liG.

X40..DA2/d Skí je totožná s typem X40..D2, tedy v provedení pevný závr EEx d I resp.

EEx d liG T6 s krytím IP 66, ale není doplnna pípojnicovou sk íní. Vstupy kabel jsou eeny

bu nevýbušnými vývodkami schváleného typu v odpovídajícím provedení EEx d I resp. EEx d liG

které tvo í tzv. p ímý vstup do pevného zá v ru, nebo jiným certífikovaným za í z e n í m, které zajisti

neporušenost pevného záv ru . Lze použit speciální zalévané kabelové vývodky schváleného typu,

certifikované u ts o vac í za íz e n í ( nap . zalévané koncové krabice pí p. t sn ící kom r ky ) , nebo

certifikovaný trubkový systém se zalévaným ut s o vac ím mezikusem.

Maximální rozsah okolních teplot je -40'C s Ta S +40'C. Skute n ý rozsah Ta závisí na použitých

komponentech a musí být uveden na oznaen í ro zvádových sk ín í, jsou-li ur eny pro použiti

v j iném rozsahu okolních teplot než -20'C STa S +40'C.

(16) Zpráva . : 02/0354

(17) Zvláštní podmínky pro bezpe né použití: -

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpenos t:-

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucf certifikaního orgánu

Datum vydání: 29.11.2002
Poet stran: 213

Vydání tohoto certifikátu je pod m ln n o p l nním všeobecných podmínek FTZÚ..
Tento certifikát m e bYt rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m n (ve tn dalších stran).

FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 OstravaRadvanice, lel +420 596 232 715, fax+420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



(13)

Fyzikáln technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a o v á n í

(14) ES Certifikát o pezkouení typu , FTZÚ 02 ATEX 0354

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

• Schvalovací výkres . G-2-902824

• Uživalelský návod . N740017

• Výkres firemního štítku . G-4-190079/1-ATEX

• Výkres firemniho štítku . G-4-190079/2-ATEX

strana 3/3

FTZÚ, Pikartská 7,7 16 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikáln technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(1) Dodatek .1 k ES certifikátu o pezkouení typu
(2) Za ízeni nebo ochranné systémy u r e n é pro použití

v prosted í s nebezpe ím výbuchu
podle S m r n í c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) is lo ES certifikátu o p e z ko u e n i typu:

FTZÚ 02 ATEX 0354

(4) Z a i z e n i nebo ochranný systém : Nevýbušná r o z v á d o v á s k i ty pu X40..DA2 event. X40..DA2/d

(5) Výrobce: GENERl, s.r.o.

(6) Adresa: Uniovská 50, 787 01 Šumperk, R

(7) Dodatek k certifikátu plati pro: modifikaci certifikovaného výrobku

- prodlouženi platnosti cert ifikátu

(8) Modifikace certifikovaného za í z e n i (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou

specifikována v dokumentaci jej lž seznam je uveden dále.

(9) Tento doplnék certifikátu typu plati pouze pro typové p e z k o u en i koncepce a konstrukce vzorku

výrobku podle p i10hy 3 (odstavec 6) S m rn i c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato s m rn i c e uvádl dalši

požadavky, které musi sp l ova t výrobce nebo které musl být spln n y ped uvedenim výrobku na trh

nebo do provozu.

(10) Be zpenost modífikovaných ásti byla o v e na podle norem:

SN EN 60079-0:2007; S N EN 60079-1:2008; S N EN 61241-0:2007; S N EN 61241-1:2005

(11) O zn ae ni z a iz en l konstruovaného podle tohoto dopl ku mus l obsahovat tylo symboly:

Datum vydáni:

Po e t stran: 2
Strana: 1/2....0210

"'8 10'1"
Vydáni tohoto dodatku k certifikátu je n n o p l n n í m všeobecných podminek FTZÚ.

Tento dodatek k certifikát m e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm n (v e t n dalšich stran).

~;~ i~
Ing. Šindler Jaros lav

vedouci cert ifi ka n ího orgánu

@ II 2 GD Ex d IIC tO A IPG6 TG, T5 T85°C T1OO°C

~ I M2 Ex d I -20°C:-:;Ta:-:;+60°C

F YZ I KÁ LN TECHN ICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7, 7 1607 Ostrava Radvanice,
lel +420 595 223 II I, fa, +420 596 232 672, e-mail: ftzu.@ftzu.cz. web: www.ftzu.cz



Fyzikáln technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) P o kra ová ní

(14) Dodatek , 1
k ES certifikátu o pezkou en í typu . FTZÚ 02 ATEX 0354

(15) Popis z a l z e n l nebo ochranného systému:

a) Nevýbušná r o zv á d ov á sk l typu X40..DA2 event. X40..DA2/d je recertifikována dle s o u as n

platných norem SN EN 60079-0:2007; S N EN 60079-1:2008; S N EN 61241-0:2007 a

SN EN 61241-1:2005.

b) z m n a Tam>na -60'C + +60'C;

c) zm na zalévacl hmoty pr hledu .

pro Tam>: -60'C,;Ta,;+40'C T6

pro Tam>: -60'C,;Ta,;+60'C T5

(16) Zpráva . : 02/0354-1

(17) Zvláštni podmínky pro bezpe n použiti: -

(18) Základní požadavky na ochranu zdravl a be z peno s t:

Jsou pokryty normami uvedenými v bod ad (10) tohoto certifikátu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

• Schvalovact výkres G-2-902824

G-2-902824/2

• Uživatelský návod N740017/1

N740017/2

ze dne 10.03.2008

01.04.2008

22.01.2008

20.01.2008

O d povd ná o:r:
(I-.l ' /~

Ing. ŠiXdler Jaroslav C(
vedoucl cert ifikanlho orgánu

Datum vydáni: 04.04.2007

Strana: 2/2

Vydánrtohoto dodatku k certifikátu je p o dm f n no p l n n i m všeobecných podminek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát m e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m n (ve t n dalších stran).

FY Z I KÁLN TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 I II , fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz
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Fyzikáln technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek . 2 k ES certifikátu o pezkouení typu
(2) Zaízení nebo ochranné systémy urené pro použití

v prostedí s nebezpeím výbuchu
podle Smrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) lslo ES certifikátu o p ezkou en! typu:

FTZÚ 02 ATEX 0354

(4) Za lzenl nebo ochranný systém : Nevýbušná rozvádová skí typu X40..DA2 event. X40..DA2/d

(5) Výrobce: GENERl, s.r.o.

(6) Adresa : Uniovská 50 , 787 01 Šumperk, R

(7) Dodatek k certifikátu plati pro: - prodlouženi platnosti certifikátu

(8) Modifikace certifikovaného z a í z e n ! (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou

specifikována v dokumentaci. jejlž seznam je uveden dále.

(9) Tento doplnk certifikátu typu plati pouze pro typové pezkou en í koncepce a konstrukce vzorku

výrobku podle plflohy 3 (odstavec 6) Smrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smrnice uvádi

dalšl požadavky, které musl splovat výrobce nebo které musf být splnny p ed uvedenim výrobku

na trh nebo do provozu

(10) . Bezpenost modifikovaných á s t i byla ovena podle norem:

SN EN 60079-0 :2007;

SN EN 61241-0:2007;

S N EN 60079-1 :2008;

S N EN 61241-1 :2005

(11) Oznaeni zalizenl konstruovaného podle tohoto doplku musí obsahovat tyto symboly.

Strana: 1/2

Datum vydáni : 18.04.2013 -

® II 2GD Ex d IIC to A IP66 T6, T5 T85°C rroo-c
® I M2 Ex d I -20°C::;Ta::;+60°C

Odpovdná osoba :

é: ~2 ~
vedoucí certifikaniho orgánu

(12)

Vydánítohoto dodatku k certifikátu je podmín no pl nn ím všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tentododatek k certifikátu me být rozmnožován pouzevcelku a bez jakýchkoliv zmn (v e t n dalšfch stran).

FYZIKÁLNIOTECHNICKY ZKUSEBNI ÚSTAV. státni podnik, Pikartská 133717. 716 07 Ostra va-Radvanice ,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu .cz, www .ftzu.cz



Fyziká ln technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(13) Pokraování

(14) Dodatek . 2

k ES certifikátu o pezkouení typu . FTZÚ 02 ATEX 0354

(15) Popis zalízení nebo ochranného systému:

Pledmtem tohoto dodatku je prodloužení platnosti certifikátu na dobu 6 msíc , tj . na dobu

potebnou pro dokoneni zkoušek, pot ebn ých pro recertífikaci dle nejno vjich piatných norem .

(16) Zpráva . : 02/0254-2

(17) Zvláštní podmínky pro bezpené použití : --

ze dne 17.042013

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpenost:

Jsou obsaženy v normách, uvedených pod bodem (10) tohoto dodatku k certifikátu.

Odpovdná osoba:

~~~~ tL
vedoucí certifikaního orgánu

Datum vydání: 18.04.2013

Strana : 2/2

Vydáni tohoto dodatku k certifikátu je p o d m í n n o pln ním všeobecných podmínek FTZÚ, S.p .

Tento dodatekk certifikátu m e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm n ( v e t n dalších stran).

FYZIKÁLN~ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, st átní podnik, Pikartska 133717,71607 Ostrava-Radvanice .
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikál n technický zkušebni ústav

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek . 3 k ES certifikátu o p ezkouen í typu
(2) Za ízen i nebo ochranné systémy u r ené pro použit í

v prost ed í s nebezpe im výbuchu
pod le Sm rn ice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) lslo ES certifikátu o p ezkou en i typu:

FTZÚ 02 ATEX 0354X

(4) Za lzen l nebo ochranný systém: Nevýbušná r o z v á d o v á sk í ty pu X40..DA2 event. X40..DA2/d

(S) Výrobce: GENERl, s .r.o,

(6) Adresa: Un iovs ká SO , 787 01 Šumperk, R

(7) Dodatek k certifikátu plali pro: - prodlouženi platnosti certifikátu

(8) Modifikace certifikovaného z a tz e n l (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou

specifikována v dokumentaci, jejlž seznam je uveden dále.

(9) Tento d opln k certifikátu typu platl pouze pro typové p ez kou en í koncepce a konstrukce vzorku

výrobku podle pfflohy 3 (odstavec 6) S m rn i c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato sm rnice uvádí

dalšl požadavky, které musl s p l o v a t výrobce nebo které musl být s p l n n y p ed uvedenlm výrobku

na trh nebo do provozu

(10) Bezpenos t modifikovaných ás ti byla o v e na podle norem:

S N EN 60079-0 :2013; SN EN 60079-1:2008; SN EN 60079-31:201O

(11) Oz na e n í zafizenl konstruovaného podle tohoto dop l k u musl obsahovat tyto symboly.

Strana: 2

...0210
Na 10'l.ó

Vy d ~n l tohoto dodatku k ce n.r lk ~ t u poom lnno pln n lm všeobecn ýchpodminek FTI:Ú. s.p.
Tento dodatek k certifikátu m e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm n ( v e t n d a ~ ich stran).

FYZlKALN~ TECHNICKÝ ZKUŠEBNI ÚSTAV, sl ~tn l podnik, P i ka rtsk~ 133717, 716 07 Ostrava-Radvanice.
tel +420 595 223 rn . fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz. www.ftzu.cz

-<;/,, //~Q
Ing. Lukáš Martinák

vedoucl cert i fi ka n l ho orgánu

@ II 2G Ex d IIC Gb TG, T5

@ II 2D Ex tb mc T85°C T1QQOC Db

@ 1M2 ExdlMb



Fyz iká ln technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(13) Pokraování

(14) Dodatek . 3

k ES certifikátu o pezkouení typu . FTZÚ 02 ATEX 0354X

(15) Popis z a íz e n i nebo ochranného systému:

Nevýbušná roz v ád ová s k í typu X40..DA2 event. X40..DA2Id je recertifikována dle s o u as n

platných norem SN EN 60079-0:2013; SN EN 60079-1:2008 SN EN 60079-31:2010.

Parametry za ízen í se n e zm nily .

(16) Zpráva .: 02/0354-3

(17) Zvláštnl podmlnky pro bezpe né použiti :

ze dne 31.10 2013

17.1 O v en é hodnoty maximální i ky a minimální délky k o n s t r u k nl c h spár tohoto zá vru jsou jiné

než odpovídající minimální nebo maximální hodnoty uvedené v technické norm . Pro získání

ínforrnacl o r ozm r ech spár musí být kontaktován výrobce.

17.2 Kabelové vývodky musí být certifikované dle norem uvedených v bo d (10) tohoto dodatku

k certifikátu.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe n o s t:

Jsou obsaženy v normách, uvedených pod bodem (10) tohoto dodatku k certifikátu.

(19) Seznam dokumentace :

• Schvalovacl výkres G-2-902824 25.03.2013

• Schvalovací výkres G-2-902824/2 25.03.2013

• Uživatelský návod N740017/1 rev. 3 01.05.2013

• Uživatelský návod N740017/2 rev. 3 01.05.2013

Odpovédná osoba: Datum vydání: 05.11.2013 -

Strana: 2/2

Vydánitohoto dodatkuk certifikátu je pod m í n n o pln ním všeobecných podmínek FTZ . s.p.
Tento dodatek k certifikátu m e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv zmn (ve tn dalš ích stran).

FYZIKÁLNIO TECHNICKY ZKUŠEBNi ÚSTAV. stá tní podn ik. Píkartská 133717. 71607 Ostrava-Radvanice.
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672. ftzu@ftzu.cz. www.ftzu .cz






