
Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvan ice

ES Certifikát o přezkoušení typu(1)

(2 Z ařízení nebo ochranné systémy určené pro použítí
v p ros t řed í s nebe z pe čím vý buchu

podle S m ě r n í c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Čí sl o ES ce rtifikátu o přezkoušen í typu :

FTZÚ 04 ATEX 0347
(4) Z a ř í z e n í nebo oc hranný systém: ' evýbušné s i g n a lizač ní svít id lo typu XH L..IJ B

(5 ) Výrobce: Generi s.r.o.

(6) Adresa : U n i č o v s k á 50 787 01 Šum per k, Č es k á rep ublika

(7) Toto z a ř í z e n í nebo ochranný systé m a jakákol iv jeho schválená var ianta je specifikována v tomto
certif ikátu a dokumentaci jej íž seznam je uveden dále.

(8) F yz i ká lně techn ický zkušební ústav, not ifikov aný orgán Č . 1026 podl e č lánku 9 s mě rn i ce Rady
94/9/EC z 23 . b řezn a 1994 , potvrzuje, že u výše uvedeného za ř íze n í nebo ochranného systému
bylo ov ěř en o s p l n ě n í základních p o ž ada v k ů na ochranu zdraví a b e zp ečno st vztahuj ících se
k návrhu a konstr ukci z a ř íze n í a ochranného systé mu ur č en éh o pro použití v pro s t ř ed í

s nebe zp eč ím výbuchu, které jsou uvedeny v p ř í loze II této směrn ice .

Výsledky ověřován í a zkouše k jsou uvedeny v d ů v ě rn é zpr ávě č . :

04/0347 z 29. 11. 2004

(9) S p l n ě n í základních po ža da v k ů na ochranu zdrav í a b e z pe č nos t je z a j ištěno ově řením shody s:

Č TE ' 50014 : 1998 + AI+A2; Č ' EN 50020 : 2003; ČS E 50281 -1-1: 1999; ČSN EN 50303: 200 1

(10) Pokud je za č í s l em certifikátu uveden symbol "X", jsou v p ok r ačo vá n í tohoto cert ifikátu uvedeny
zvláštn í pod mínky pro bezpečné použití výrobku.

(11) Tento ES certifikát o př ezko uše n í typu plat í pouze pro konstrukci , ov ě ř o v á n í a zko ušky uvedeného
za ř ízen í nebo ochranného systému pod le s mě rn i ce 94/9/EC .
Pro výrobu a dodávání tohoto za ř íze n í nebo ochranného systému platí da lší požadavky této
směrn i c e . T ě c h t o pož adav k ů se tento certifikát netýká.

(12) Ozn ačen í z a ř í z en í nebo ochranného systému mu sí obsahovat:

@ I M1 EEx ia I

@ II 2G D T68°e EEx ia ne T6

Odpovědn á osob a: Datum vydán í:

. ~
Ing . Sindler Jaro slav Po če t stran: 3

vedoucí c ert if i k ač n í ho orgánu Na 10'2.v Strana: 1/3 .
Vydáni tohoto certifikátu je podmin ním všeobecných podmínek FTZU.

Tento certifikát m ů ž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z měn ( v č e t n ě dalších stran).

FTZÚ. Pikartská . 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 596 232 715. fax +420 596 232 672. e-mail: ťt zu @ťtzu .cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) P okračo vání

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č . FTZÚ 04 ATEX 0347

(15) Popis zařízení nebo ochranného systému:

Nevýbu šné signal izač n í svítidlo typu XHL/lB je urč en o pro optickou indikaci v j i skr ov ě

bezpe čn ých obvodech. Vyrábí se ve třech provede ních a to pro jmenovité nap ětí 6, 12

a 24 V AC/DC.

Maxim ální rozsah tep loty okolí je - 40°C :s Ta:S + 60°C a musí být uveden na štítku.

Maxim álni vstupni parametry : verze 6 V U, = 9 V; Li = O; Ci = O

verze 12 V U, = 17 V; Li = O; Ci = O

verze 24 V U, = 28,2 V; Li = O; Ci = O

(16) Zpráva č . : 04/0347 (25 stran)

(17) Zvláštn í podmínky pro b ezpečné použití:

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a be zpe čnos t:

Jsou obsaže ny v normách uvedených v bo dě 9 tohoto certifikát u, podle kterých byl výrobek
o vě ř ov á n a v návodu k obsluze zpracovaném výrobcem.

Datum vydání: 30.11.2004O d p o v ě d ná osoba:

Ijtťt-
Ing. Šindler Jaroslav

vedoucí certif ik ač níh o orgánu Strana: 2/3
Vydán i tohoto certifikátu je p odm iněn o p lněn í m všeobecných podminek FTZŮ ..

Tento certifikát m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v č e t n ě dalšich stran).

FTZÚ. Pikartská 7. 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 596 232 7 15. fax +420 596 232 672. e-mai l : ftzu @ťt zu . c z



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) P o k r a č o v á n í

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č . FTZÚ 04 ATEX 0347

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

1. Technický popis k G-3-90282813 (2 listy) II / 2004

2. Výkresy Č .: G-3-902828/3 ze dne 16.11 .2004

G-4960302 (2 listy) ze dne 15.1 1.2004

G-4960303 (2 listy) ze dne 15.1 1.2004

G-4960304 (2 listy) ze dne 15.11 .2004

G-4- 190096/5 ze dne 23 .03 .2004

G-4- 190096/6 ze dne 23 .03.2004

G-4 - 190096!7 ze dne 23. 03 .2004

3 . Uživate lský návod N74005 7-ATEX (3 listy) ze dne 29 .11 .2004

Datum vydán í: 30.11.2004Odpovědná osoba :

. ' ~L - d ~ ~Ing. Sindler Jaroslav
vedo ucí certifika čn ího orgánu Strana: 3/3

Vydáni tohoto certifikátu je pod mí ně no p ln ě n ím všeobecných podminek FTZÚ..
Tento certifikát m ů ž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýc hkoliv změn (v č e t n ě dalších stran).

FTZÚ. Pik art ská 7. 7 16 07 Ostrava Radvanice. tel +420 596 232 7 15. fax +420 596 232 672. e-mail: ltzlI@ftzlI.ez



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(2)

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

(1) Dodatek č . 1 k ES certifikátu o přezkoušení typu
Zař ízen í nebo ochranné systémy určené pro použití

v pros t řed í s nebezpeč ím vý buchu
podle S m ě r n i c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Čí s l o ES certifikátu o přez koušení typu:

FTZÚ 04 ATEX 0347

(4) Zař í zení nebo ochranný systém: Nevýbuš né s igna lizač ní svítidlo typu XHL..IJB

(5) Výrobce: Generi s.r.o.

(6) Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Č e s k á republika

- ov ě ře n í podle nového vydání norem

- prodloužení platnosti certifikátu

(8) Modifikace cert ifikovaného z ařízení (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené varianty jsou

specifikována v dokume ntaci jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento dop l něk certifik átu typu platí pouze pro typové p řez koušen í koncepce a konstrukce vzorku

výrobku podle přílohy 3 (odstavec 6) Směrni c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smě rn ice uvádí další

požadavky, které mus í spl ňovat výrobce nebo které musí být sp lněn y p řed uvedením výrobku na trh

nebo do provozu.

(10) Be zpeč nost modifikovaných čá stí byla o vě řena podle norem:

ČSN EN 60079-0: 2007; ČSN EN 60079-11 : 2007; Č S N EN 61241-0: 2007;

ČSN EN 6 1 2~1- 11 : 2007; ČSN EN 50303 : 2001

(11) Oz na čení z aříze ní konstruovaného podle tohoto dop l ň ku musí obsahovat tyto symboly:

~ I M1/11 2GD Ex ia iaD IIIIC T6 T68°C

(12) Platnost cert ifikátu s tímto dop l ň k e m je do: 04. 12 . 2014

Odpovědná osoba:

/~~
Ing. Šindler Jaroslav

vedoucí c erti fi k ač n í h o orgánu
Počet stran: 2
Strana: 1/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podm íně no p l ně ním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certi fikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z měn ( vč e t n ě dalších stran).

FY Z IKÁL NĚ TEC HN ICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pik artská 7, 716 07 Ostra va Radv anice,
tel +420 595 223 I ll , fax +420596232 672, e-ma il: ftzu@ft zu.cz, web : www. ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Po kr a čo v án í

(14) Dodatek č . 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ 04 ATEX 0347

(15) Popis zaří z e ní ne bo ochranné ho systému:

Certifikovaný výrobek je v y r á b ě n pod le ověřené dokumentace uvedené v základním cert ifikátu a tomto

dodatku a splňuje požadavky aktualizovaných norem uvedených v b o d ě (10).

Platnost certifikátu se prod lužuje do 04.12 .2014.

Technické parametry z ů s t á v a j í beze z měn.

(16) Zpráva č . : 04/0347-1 (4 strany)

(17) Zvláštn í podm ínky pro bezpeč né použ ití:

(18) Základní požadavky na ochranu zdrav í a bezpečnos t:

Pokryty normam i dle (10) .

(19) Seznam dokumentace:

1. Uživatelský návod N740057 (3 listy)

2. Popis G-3-902828/3 (2 listy)

3. Výkres Č .: G-3-902828/3

Odpovědná osoba:

Datum :

0 1.12.2009

09.11. 2009

09. 11.2009

Datum vydán í: 04.12 .2009

Strana: 2/2

Vydán í tohoto dodatku k cert ifikátu je pod m í n ě n o pl n ě n í m všeobecných podm ínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát m ů ž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( vč e t n ě dalších stran).

FYZ I KÁ L NĚ TECHN ICKÝ ZKUŠE BNÍ ÚSTA V, stát ní podnik, Pikartská 7,71607 Ost rava Radvanice,
tel +420 595 223 III , fax +420 596 232 672 , e-mail: ftzu@ftzu .cz, web : www.ftzu .cz
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F y z i k á l n ě technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek č . 2 k ES certifikátu o přezkoušení typu
(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Č ís lo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 04 ATEX 0347

(4) Zařízen í nebo ochranný systém: Nevýbušné s i g n a l i z a č n í svítidlo typu XLH..JJB

(5) Výrobce:

(6) Adresa:

GENERl s.r.o.

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Česká republika

(7) Dodatek k certifikátu platí pro: - ově řen í podle nového vydán í norem

- prodloužení platnosti certifikátu

- změnu označen í výrobku

(8) Modifikace cert ifikovaného z a ř í z e n í (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvá lené varianty jsou
specifikován a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento d o pl n ě k cert ifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušen í koncepce a konstrukce vzorku
výrobku podle př ílohy 3 (odstavec 6) Směrn ice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato s m ě rn ic e uvádí další
požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které musí být splněny p řed uveden ím výrobku na trh
nebo do provozu .

(10) Bezp ečn o s t modifikovaných č á s t í byla ověřena podle norem :

ČSN EN 60079-0:2013, Č S N EN 60079-11 :2012; ČSN EN 50303:2001

(11) O zn ač ení za ř ízen í konstruovaného podle tohoto dop l ňku musí obsahovat tyto symbo ly.

e I M1 Ex ia I Ma

e II 2G Ex ia IIC T6 Gb

e II 2D Ex ia IIIC T68°C Db

Strana : 1/2

Datum vydáni: 05.11.2014Odp ov ědn á osoba :

~ ~ ~ C[
vedoucí cert if ikačního orgánu

(12) Platnost cert ifikátu s tímto dodatkem je do: 05.11.2019

Vydáni tohoto dodatku k cert ifikátu je podm íněno plněn ím všeobecných podmínek FTZÚ , s.p.
Tento dodatek k certifikátu m ů ž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m ěn ( v č e t n ě dalších stran).

FYZIKALN~ TECHNICKÝ ZKU$EBNí ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 133717, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu .cz, www.ftzu.cz
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(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek č , 2

k ES certifikátu o přezkoušení typu č, FTZÚ 04 ATEX 0347

(15) Popis zařízen i nebo ochranného systému:

Na zař ízen í nebyly provedeny žádné změny. Výrobek je vyráběn podle ově ře n é dokumentace
uvedené v základním certifikátu , dodatku Č . 1 a v tomto dodatku a je v souladu s normami
uvedenými v b odě (10).

Platnost certifikátu se prodlužuje do 05.11.2019.

(16) Zpráva Č . : 04/0347-2

(17) Zvláštní podmínky pro bezp ečné použití: -

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečn o st:

Jsou obsaženy v normách uvedených v bo d ě 10 tohoto dodatku, podle kterých byl výrobek o v ě ř o v á n .

(19) Seznam dokumentace:

Název:

Uživatelský manuál

G-3-902828/3

Datum:

21.10.2014

20.10.2014

Strany:

3

3

O d POVěd O ,:ba : , (J' / ; ~ . '

~: , ~ 4 0 u ~ ~ '''''' ,;r " . ~ , :. ", - -
Ing. Lukáš Martinák ~

vedoucí cert if ik ačn lh o orgánu

Datum vydání: 05.11.2014

Strana: 2/2

Vydáni tohoto dodatku k certifikátu je podm íněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k certifiká tu můž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jaký chkoliv zm ěn (včet ně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKU$EBNI ÚSTAV, státní podník, Pikartská 133717, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftz u.cz, www.ftzu .cz








