
Fyzikálně techn ický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

ES Certifikát o přezkoušení typu(1)

(2) Za ř ízen í nebo ochranné systémy určené pro použit í
v prost řed í s nebezpeč í m výbuchu

podle S m ě r n i c e 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Čísl o ES certifikátu o přezkoušen í typu :

FTZÚ 03 ATEX 0302 U

(4) Součást:

(5) Výrobce :

(6) Adresa :

Vývodka kabelová, typ SOP-.O.; 70P -TO.; 70-VO.

GENERl , s.r.o.

U n í čo vsk á SO, 787 01 Šumperk, Česk á republika

(7) Tato so učást a jakákoliv její schválená varianta je specifikována v tomto certifikátu a dokumentaci
jejíž seznam je uveden dále.

(8) F yz i ká lně technický zkušební ústav, notifikovaný orgán Č . 1026 podle č l á n k u 9 směrnice Rady
94/9/EC z 23 . března 1994, potvrzuje , že u výše uvedené s o u č á s t i bylo o v ě ř e n o s p l n ě n í

základn ích požad avků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se k návrhu a konstrukci
součást i určené pro použití v prostř ed í s n e bezpečím výbuchu , které jsou uvedeny v příloze II této
směrn ice .

Výs ledky ověřován í a zkoušek jsou uvedeny v dů v ěrné zprávě č . :

03/0302 z 28. ledna 2004

(9) Splněn í základních p o ž a d a v k ů na ochranu zdraví a b e z p ečnost je zajištěno ověřením shody s:

Č S N EN S0014:1998+A1+A2; ČSN EN S0018:2001; ČSN E S0019:2001; Č S N EN S0281-1-1:1999;

(10) Symbol "U" za číslem certifikátu znamená, že tento certifikát nesmí být zaměňován za certifikát
vydaný pro zařízení nebo ochranný systém. Tato č á s t e č n á certifikace smí být použitá pouze jako
podklad pro certifikaci z a ř í z e n í nebo ochranného systému.

(11) Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí pouze pro konstrukci, o v ě ř o v á n í a zkoušky uvedené
s o u č á s t i podle směrni ce Rady 94/9/EC . Pro výrobu a dodávání této souč á s t i platí dalši požadavky
této směrni ce .

(12) Označen í součásti mus í obsahovat:

@ I M2 EEx d I nebo EEx e I

@ II 2G3D EEx d liB nebo II 2GD EEx e II -ao-c s Ta s +85 -c

Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí do:

Odpově dn á osoba:

~

Ing. Jaroslav Š' dler

vedouc í cert ifikačn ího orgánu Počet stran : 1/2

Vydán í tohoto cert ifikátu je podm íněno p lněn ím všeobecn ých podm ínek FTZÚ .
Tento cert ifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v če t n ě dalš ích stran).

FTZÚ, Pikartská 7, 7 16 07 Ostrava Radvanice , tel +420 595 223 II I, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokračování

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 03 ATEX 0302 U

(1S) Popis součást i :

Kabelová vývodka SOP-.O.; 70P-TO . je u rčena pro kabely kruhového pr ů řezu o vnějším pr ůměru

i z ol a č n í h o pláště 8-S0 mm (pro SOP-.O.) a 44-70 mm (pro 70P-.O.). Kabely o pr ůměrech ve

stanoveném rozsahu jsou utěsňovány pomocí vyměnitelných elastomerových t ě s n í c í c h k r o u ž k ů .

S o u č á s t í vývodky je rovně ž za ř ízen í pro uchycení kabelu pomocí třmenu . Těsníc í kroužek je

stlačován hrdlovou částí vývodky pomocí dvou šroub ů . Vývodka je sestavena z částí vyrobených

oceli.

Kabelová vývodka a zaslepovací p ř íruba (70-VO.) jsou Ex součást , které jsou instalovány na

stěnu pevného závěru pomocí p ř ír ub y čtyř šroub ů . Rovinná část této pří ruby vytváří po montáži na

stěnu nevýbušného za řízen í závě ro vo u plochu spáry pevrého závěru .

(16) Zpráva Č . : 03/0302 z 28.01.2004

(17) Stanovené omezující podmínky: --

(18) Základní požadavky na ochranu zdrav í a bezpečnost:

Jsou obsaženy v normách , uvedených pod bodem (9) tohoto certifikátu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

» Technické podmínky Č . 99S038 (6 stran) ze dne 30.01.2004

» Výkresy Č . G-2-902823 , rev. 1 ze dne 29.01.2004

G-4-90017 ze dne 30.04.1998

G-4-90018 ze dne 30.04.1998

G-4-420019 ze dne 30.04.1998

G-4-420020 ze dne 30.04.1998

» Výkres štítk ů Č . 190082_1_.0P_ATEX až 190082_16_.0 P_ATEX ze dne 09.06.2003

v
Ing. Jarosla

vedoucí certifikačního orgánu

Datum vydání: 27.02.2004

Počet stran: 2/2

Vydán í tohoto certifikátu je podm ín ěno plněn ím všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento certifikát m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v č e t n ě dalš ích stran).

FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice , tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672 , e-ma il: ftzu@ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(1) Dodatek č.1 k ES certifikátu o přez ko u š e n í typu
(2) Zařízen í nebo ochranné systémy určen é pro použi tí

v prost ředí s nebezpe č ím výbuc hu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Číslo ES certifikátu o př ezk ouš ení typu:

FTZÚ 03 ATEX 0302U

(4) Sou část: Vývodka kabelová , typ 50P-.O. ; 70P-TO .; 70-VO.

(5) Výrobce : GENERl, s.r .o.

(6) Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Česká republika

(7) Dodatek k cert ifikátu platí pro: - modifikaci cert ifikovaného výrobku

- prodloužení platnost i certifikátu

(8) Modifikace cert ifikované s o u č á s t i a jakékoliv je ho schválené varianty jsou specifikovány

v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále .

(9) Tento ES certifik át o přezk o u š e ní typu platí pouze pro konstrukci, ověřová n í a zkoušky uvedené

s o u č á s t i podle s m ě rn i c e Rady 94/9/EC. Pro výrobu a dodávání této součás t i platí další požadavky

této s m ě rn i c e .

(10) Bezpečno st modifikovaných č á stí byla o v ě ře na pod le norem:

ČSN EN 60079-0:2007; ČSN EN 60079-1 :2008 ; ČS N EN 60079-7:2007;

ČSN EN 61241 -0:2007 ; ČSN EN 61241-1:2005

(11) O z n ače ní s ouč á st i musí obsa hovat tyto symb oly:

@ I M2 Ex d I nebo Ex e I

@ II 2G30 Ex d tO liB nebo II 2GO Ex e tO II -40°C s Ta s +85 -c

(12) Platnost certifi kátu s tímto doplňkem je do: 28.02.201 4

Odpověd ná- o s ob a :

ti~
Ing. Šindler Jaroslav

vedoucí c ertifi ka čn ího orgánu
P o č e t stran: 2
Stran a: 1/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je p o d m í n ěno p l n ění m všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát můž e být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNE TECHNICKÝ ZKUŠEnNÍ ÚSTAV. státní podnik. Pikartsk á 7.7 1607 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 III. fax +420 596 232 672 . e-mail : ftzu@/lzu.cz. web : www.ftzu.cz



e1řZ~

~
(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek Č . 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu Č. FTZÚ 03 ATEX 0302U

(15) Popis součásti:

Vývodka kabelová , typ 50P- .O.; 70P-TO.; 70-VO . je recertifikována dle sou časně platných norem

ČSN EN 60079-0:2007 ; ČSN EN 60079-1 :2008 ; ČSN EN 60079-7:2007 ; ČSN EN 61241-0:2007 a

ČSN EN 61241 -1:2005.

(16) Zpráva Č. : 03/0302-1

(17) Stanovené omezující podmínky:

17.1 Základn í hodnoty max. konstruk ční ch spár, které jsou jiné než hodnoty, uvedené v tabulce 1

ČSN EN 60079-1 jsou uvedené na výkrese Č . G-2-902823 rev. 2 ze dne 29.01.2009.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpe čnost:

Jsou obsaženy v normách , uvedených pod bodem (10) tohoto dodatku k certifíkátu.

Nové vydání norem nevyžaduje žádné doplňující zkoušky.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

,. Technické podmínky Č . 995038 (5 stran )

,. Výkresy Č. G-2-902823, rev. 2

ze dne 01.03.2009

ze dne 29.01.2009

Odp ov ědn á.osoba :

.;{~ť:~----
Ing. Sindler Jaroslav

vedoucí c ertifikačního orgánu

Datum vydání : 23.02.2009

Počet stran: 2
Strana: 2/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmín ěn o p l n ě n í m všeobecnýc h podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožo ván pouze vcelku a bez jakýchkoliv zm ěn ( v č e t n ě dalších stran).

FYZIK ÁLN I ~ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartsk á 7,7 1607 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 III , fax +420 596 232 672, e-mai l : ftzu@flzu.cz, web: www.ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(1) Dodatek č . 2 k ES certifikátu o přezkoušení typu
(2) Zař ízeni nebo ochranné systémy u rč e n é pro použit í

v prost řed í s nebezpeč ím výbuchu
podle Směrn ice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu :

FTZÚ 03 ATEX 0302U

(4) Součást: Vývodka kabelová , typ 50P-.O.; 70P-TO .; 70-VO.

(5) Výrobce: GENERl , s.r.o,

(6) Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk , Česká republika

(7) Dodatek k certifikátu platí pro: - prodloužení platno sti certi fiká tu

(8) Modifikace certifikované s o u č á s t i a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v dokumentaci ,

jejíž seznam je uveden dále .

(9) Tento ES cert ífikát o přezkoušení typu platí pouze pro konstrukci , ověřování a zkoušky uvedené

s o u č á s t i podle směrnice Rady 94/9/EC . Pro výrobu a dodávání této součá sti platí další požadavky

této směrnice .

(10) Bezpečnost modifikovaných s o u č á s t í byla ověřen a podle norem:

Č S N EN 60079-0 :2007; ČSN EN 60079-1 :2008; ČSN EN 60079-7:2007;
ČSN EN 61241-0:2007; ČSN EN 61241-1 :2005

(11) Označení s ouč á sti musí obsa hovat tyto symboly:

® 1 M2 Exd I

® II 2G30 Ex d tO liB

nebo Ex e I

nebo II 2GO Ex e tO II -40°C s Ta s +85°C

(12) Platnost certifikátu s tímto d o p l ň k e m je do: 30.09.2014

Odp ovědná osoba:

~~~ rt~l /
vedoucí certif ik ačního orgánu

Datum vydání: 14.03.2014

Strana: 1/2

Vydán i tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k cert ifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m ě n ( v č e t n ě dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECH NICKÝ ZKUŠE BNí ÚSTAV , státní podnik , Pikartská 1337/7 , 71607 Ostrava-Radvaníce,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu .cz, www.ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek Č . 2
k ES certifikátu o přezkoušen í typu Č. FTZÚ 03 ATEX 0302U

(15) Popis součásti :

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti certifikátu na dobu 6 měsíců , tj. na dobu

potřebnou pro dokončen í konstrukčn ích úprav potřebných pro recert ifikaci dle ne jnovějších

platných norem.

(16) Zpráva Č . : 03/0302-2 z 14.03.2014

(17) Stanovené omezující podmínky:

17.1 Základn í hodnoty max. konstrukčních spár, které jsou j iné než hodnoty , uvedené v tabulce 1

normy ČSN EN 60079-1, jsou uvedené na výkrese Č. G-2-902823, rev. 2, ze dne 29.01.2009.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Jsou obsaženy v normách , uvedených pod bodem (10) tohoto dodatku .

(19) Seznam dokumentace:

Od Povědn G2so ba :

~{~~f: ~
vedoucí certifikačního orgánu

Datum vydání : 14.03.2014

Strana: 2/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podm íněno plněn ím všeobecných podmíne k FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( vč e t n ě dalšich stran).

FYZ IKÁLNĚ TECHN ICKÝ ZKUŠEBN í ÚSTAV, státní podnik, Píkartská 133717 , 716 07 Ostrava-Radvanice.
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek č , 3 k ES certifikátu o přezkoušení typu
(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 03 ATEX 0302U

(4) Součást: Nevýbušná kabelová vývodka typu 50P-.O.; 70P-TO.; 70P-VO.

(5) Výrobce: GENERl, s.r.o.

(6) Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Dodatek k certifikátu platí pro: - modifikaci certifikovaného výrobku

- prodloužení platnosti certifikátu

(8) Modifikace certifikované s o u č á s t i a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány

v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí pouze pro konstrukci, ověřování a zkoušky uvedené

součásti podle směrnice Rady 94/9/EC . Pro výrobu a dodávání této součásti platí další požadavky

této směrnice .

(10) Bezpečnost modifikovaných s o u č á s t í byla ověřena podle norem:

ČSN EN 60079-0:2013; Č S N EN 60079-1 :2008; ČSN EN 60079-7:2007; Č S N EN 60079-31 :201O

(11) Označení součásti konstruované podle tohoto doplňku musí obsahovat tyto symboly :

~ I M2Exd I Mb

~ II 2G Ex d 118 Gb

~ II 3D Ex tc 1118 Dc

nebo ~ I M2 Ex e I Mb

nebo ~ II 2G Ex e IIC Gb

nebo ~ II 2D Ex tb IIIC Db

soba:

I1;VQ
ng. Lukáš Martinák Strana: 1 2

v douc! cert ifikačn ího orgánu

(12) Platnost certifikátu s tímto dodatkem je do: 28.02.2020

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněn ím všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k certifikátu m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m ě n ( v č e t n ě dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7,71607 Ostrava-Radvanice,
tel +420595223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu .cz, www.ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek Č . 3

k ES certifikátu o přezkoušení typu Č . FTZÚ 03 ATEX 0302U

(15) Popis součá sti :

a) Nevýbušné kabelové vývodky typu 50P-.O., 70P-TO. a 70P-VO. jsou recertifikovány

dle souč asně platných norem ČSN EN 60079-0:2013; Č SN EN 60079-1 :2008; Č SN EN

60079-7:2007 a ČSN EN 60079-31 :2010.

b) Nové varianty plochého těsnění :

-40°C::; Ta s +85°C (FPM 75, Klingersil C4400);

-30°C::; Ta s +85°C (VMQ Silicon 60).

Parametry zaříz ení se nezměnily .

(16) Zpráva Č . : 03/0302-3 ze dne 09.02.2015

(17) Stanovené omezující podmínky:

17.1 Vývodka spolu s nevýbušným závěrem musí s p l ňo v a t požadavky normy Č S N EN 60079-1

tab. 1 pro skupinu výbušnosti I, IIA a liB .

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečn o st:

Jsou pokryty normami , uvedeným i v bodě ad (10) tohoto dodatku k certifikátu.

(19) Seznam dokumentace:

• Schvalovací výkres

• Uživatelský návod

G-2-902823/3

N740012, revA

Datum:

30.06.2014

01.10.2014

Od Povědn 6Jj 40
Ing. Lukáš Martinák

vedoucí cert if ikačn ího orgánu

Datum vydání: 09.02.2015

Strana: 2/2

Vydán í tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento dodatek k certífikátu m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v č e t n ě dalších stran).

FYZIKALN~ TECHN ICKÝ ZKUŠEBN í ÚSTAV, státni podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvan ice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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