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X20SA1 V130, V131

X20SA1 V101…V104

X20SA1 V140, V141

 II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP65

4× ø 6,6 / 106 × 82 mm

AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A

M20 (ø 7 – ø 12) mm

0,9 kg

230 V 50Hz
1NO

X20SA1 V140/?

24 V AC/DC X20SA1 V141/?

GN WH RD YE BU BK *

0,9 kg

230 V 50Hz 0 I

3 X 4

X20SA1 V130/?

24 V AC/DC X20SA1 V131/?

GN WH RD YE BU

1,0 kg

X20SA1 V101

X20SA1 V102

X20SA1 V103

X20SA1 V104
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OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ – KOMBINACE SPÍNÁNÍ / INDIKACE ZÓNA 1, 2 – ZÓNA 21, 22

Typ: X20SA1 V10., V13,. V14

Provedení

Stupeň krytí

Materiál, rozměry polyester, (š × v × h) 122 × 120 × 90 mm

Montážní otvory / rozteče

Jmenovité napětí kontakt: 415 V, signálka: 24 V AC/DC, 230 V AC  

Jmenovitý proud
kontakt: 10 A, signálka: 20 mA, max. 30 mA 
(pulsně 100 mA)

Spínací schopnost

Připojení šroubové svorky, max. 2× vodič 2,5 mm2

Vývodka

TLAČÍTKO S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM

Signálka viz tabulka

Ovládací hlavice stiskací se samonávratem, barva – viz tabulka

Text štítku bez textu (text na objednávku)

Hmotnost

Signálka Kontakt tlačítka Objednací číslo

Místo otazníku doplňte barvu signálky a tlačítka dle tabulky 
např. X20SA1 V140/WH/GN (bílá signálka, zelené tlačítko)

Barva: zelená bílá rudá žlutá modrá černá

Kód:

VYPÍNAČ S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM

Signálka viz tabulka

Ovládací hlavice otočná, pevné polohy, barva černá

Text štítku CHOD, 0 - I (jiné texty na objednávku)

Hmotnost

Signálka Kontakt vypínače Objednací číslo

Místo otazníku doplňte barvu signálky dle tabulky, např. X20SA1 V130/GN

Barva: zelená bílá rudá žlutá modrá

Kód:

DVOJTLAČÍTKO S INDIKAČNÍM SVÍTIDLEM

Signálka viz tabulka

Ovládací hlavice stiskací se samonávratem, barva – viz tabulka

Text štítku CHOD, 0, I (jiné texty na objednávku)

Hmotnost

Signálka CHOD Tlačítko O - 1NC Tlačítko I - 1NO Objednací číslo

230 V 50Hz
zelená

bílé

zelené
rudé

24V AC/DC
zelená

bílé

rudé

* Pouze tlačítko.


